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Rendeltetésszer(i hasznalat

Az On BLACK+DECKER BCASK891D SEASONMASTER™
tipusu akkumulatoros, 3 az 1-ben tdbbfunkcids rendszerét
sovény, cserjek és bokrok nyirasahoz, pazsitszél
kiigazitdsahoz és nehezen hozzaférhetd helyeken torténd
flinyirashoz terveztik. Iparszeri felnasznalasra nem alkalmas.

Biztonsagtechnikai utmutatasok

Altalanos biztonsagtechnikai figyelmeztetések
elektromos szerszamokhoz

A

Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsagi
figyelmeztetést és utmutatast. Az alabbi
figyelmeztetések és utmutatasok figyelmen kivil
hagyasa aramutést, tlzet és/vagy sulyos személyi
serulést okozhat.

Orizze meg a figyelmeztetéseket és az (itmutatét késobbi
hasznalatra.

Az ,elektromos szerszam” kifejezés a figyelmeztetésekben
az On 4ltal hasznalt halozati (vezetékes) vagy akkumulatoros
(vezeték nélkiili) elektromos szerszamot jelenti.

1.
a.

A munkateriilet biztonsaga

A munkateriiletet tartsa tisztan és vilagitsa meg
jol. Arendetlen vagy sotét munkatertilet vonzza

a baleseteket.

Ne hasznalja az elektromos szerszamokat
robbanasveszélyes légtérben, példaul ahol
gyulékony folyadékok, gazok vagy por vannak
jelen. Elektromos szerszamok hasznalatakor szikra
keletkezhet, amely begyuijthatja a port vagy gazt.

Az elektromos szerszam hasznalata kozben tartsa
tavol a gyerekeket és a nézel6ddket. Ha elterelik

a figyelmét, elveszitheti a szerszam feletti uralmat.

Elektromos biztonsag

Az elektromos szerszam csatlakozédugéja

a halézati csatlakozdaljzat kialakitasanak
megfelel6 legyen. Soha, semmilyen médon ne
alakitsa at a csatlakozodugot. Foldelt elektromos
szerszamokhoz ne hasznaljon adapter dugaszt.
Eredeti (nem atalakitott) csatlakozodugé és ahhoz
ill6 konnektor hasznalata mellett kisebb az aramiités
veszélye.

Ugyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék foldelt
feliiletekkel, példaul csévezetékkel, radiatorral,
tlizhellyel vagy hiitészekrénnyel. Ha a teste
lefoldelédik, nagyobb az dramités veszélye.

Eso6tol és egyéb nedvességtdl ovja az elektromos
szerszamokat. Ha viz keril az elektromos szerszamba,
nagyobb az aramutés veszélye.

Gondosan banjon a kabellel. Az elektromos
szerszamot soha ne a tapkabelnél fogva hordozza
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vagy huzza, a dugaszat pedig ne a kabelnél fogva
huizza ki a konnektorbal. Ovja a kabelt hétal, olajtol,
éles szélektdl és mozgo alkatrészektdl. Sérilt vagy
o0sszetekeredett haldzati kabel hasznalata mellett
nagyobb az aramités veszélye.

A szabadban kizarélag csak arra alkalmas
hosszabbité kabelt hasznaljon. Annak hasznalataval
kisebb az dramUtés veszélye.

Ha az elektromos szerszam nedves helyen valo
hasznalata elkeriilhetetlen, az elektromos biztonsag
novelhetd egy hibaaram-védelmi kapcsolé (RCD)
elékapcsolasan keresztiil.

Annak hasznalata mellett kisebb az aramiités veszélye.

Személyes biztonsag

Soha ne veszitse el éberségét, figyeljen a munkajara,
hasznalja a j6zan eszét, amikor elektromos
szerszammal dolgozik. Ne hasznalja a szerszamot,
ha faradt, ha gyogyszer, alkohol hatasa vagy
gyogykezelés alatt all. Elektromos szerszam
hasznalatakor egy pillanatnyi figyelmetlenség is sulyos
szemeélyi sérulést okozhat.

Hasznaljon személyi védéfelszerelést. Mindig viseljen
véddszemiiveget. A véddfelszerelések, példaul porvédd
maszk, biztonsagi csuszasmentes cipd, véddsisak vagy
hallasvédd csokkentik a személyi sériilés veszélyét.
Gondoskodjon arrél, hogy a szerszam ne
indulhasson be véletleniil. Ellendrizze, hogy az
lizemi kapcsol6 kikapcsolt allasban van-e, miel6tt

a halézatra és/vagy akkumulatorra kapcsolja,

a kezébe veszi vagy magaval viszi a szerszamot.

Ha az elektromos szerszam hordozasa kozben az ujjat

a kapcsolén tartja, vagy bekapcsolt szerszamot helyez
aram ala, balesetet okozhat.

Bekapcsolas el6tt tavolitsa el a szerszamrol

a szerel6kulcsot. Forgd alkatrészen felejtett kulcs

a szerszam beindulasakor személyi sérilést okozhat.

Ne nydljon ki tilsagosan messzire. Keriilje

a rendellenes testtartast, és egyensulyat soha

ne veszitse el munkavégzés kozben. igy jobban
iranyithatja a szerszamot, még varatlan helyzetekben is.
Megfelel6 oltozéket viseljen. Ne hordjon ékszert vagy
laza ruhazatot munkavégzés kozben. Hajat, ruhazatat
és kesztylijét tartsa tavol a mozgo alkatrészektol.
Alaza 6ltozék, ékszerek vagy hosszu haj beakadhatnak
a mozgd részekbe.

Ha a szerszamon van porelszivasi lehetdség,

illetve porzsak, ugyeljen arra, hogy megfeleléen
csatlakoztassa és hasznalja ezeket munka kozben.
Porelszivd berendezés hasznélataval nagymértékben
csokkenthetdk a por okozta veszélyek.
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Elektromos szerszamok hasznalata és gondozasa

Ne eréltesse az elektromos szerszamot. A célnak
megfelel6 elektromos szerszamot hasznalja.
A megfelelé szerszammal jobban és biztonsagosabban

Iy

megfeleléen hasznalja.

Ne hasznalja az elektromos szerszamot, ha

a kapcsolé nem miikodoképes. Barmely elektromos
szerszam hasznalata, amely nem iranyithaté megfeleléen
az Uizemi kapcsoloval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javittatni a kapcsolét, ha sér(lt vagy nem
miikodoképes.

Miel6tt beallitast végez vagy valtoztat, vagy
tartozékot cserél a szerszamon, illetve miel6tt
eltarolja, hiizza ki a dugaszat a konnektorbdl és/vagy
valassza le az akkucsomagrol. Ezekkel a megeléz6
biztonsagtechnikai intézkedésekkel csokkenti a szerszam
véletlen beinduldsanak veszélyét.

A hasznalaton kiviili elektromos szerszamot olyan
helyen tarolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozza;
és ne engedje, hogy olyan személyek hasznaljak,
akik nem ismerik a szerszamot vagy ezeket az
utmutatasokat. Az elektromos szerszamok nem képzett
felnasznélé kezében veszélyt jelentenek.

Tartsa karban az elektromos szerszamokat.
Ellendrizze a részegységeket, olajozasukat, esetleg
eléfordulé toréseit, a kézvédé vagy a kapcsold
sériiléseit és minden olyan rendellenességet,

amely befolyasolhatja a szerszam hasznalatat. Ha

a szerszam sériilt, hasznalat el6tt javittassa meg.

A nem megfeleléen karbantartott elektromos szerszamok
szamos balesetet okoznak.

Tartsa élesen és tisztan a vagoszerszamokat.

A megfeleléen karbantartott éles vagoszerszam
beszorulédsanak kisebb a valészinisége, és konnyebben
iranyithato.

Az elektromos szerszamot, tartozékokat,
szerszamszarakat stb. ezeknek az utmutatasoknak
megfeleléen hasznalja, a munkakoriilmények és

az elvégzendo feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszdm nem rendeltetésszerii hasznélata
veszélyhelyzetet teremthet.

Akkumulatoros szerszamok hasznalata és gondozasa
Csak a gyarto altal el6irt toltével toltse az
akkumulatort. Az a toIt6, amely alkalmas egy

bizonyos tipusu akkucsomag toltésére, masik tipusu
akkumulatornal tlizveszeélyt okozhat.

Az elektromos szerszamot csak a kifejezetten

hozza késziilt akkucsomaggal hasznalja. Masfajta
akkucsomag hasznélata sérulést vagy tuzet okozhat.
Amikor az akkucsomagot nem hasznalja, tartsa tavol
minden fémes targytol, példaul tiizékapcsoktol,
érméktél, kulcsoktol, szegektél, csavaroktol

és minden mas apré fémtargytol, amelyek az
érintkezéket rovidre zarhatnak.

Az akkumulator pélusainak rovidre zarasa égési sérulést
vagy tuzet okozhat.

Kedvezétlen koriilmények kozott eléfordulhat,
hogy az akkumulatorbél folyadék omlik ki; keriilje
a vele valo érintkezést. Ha véletleniil érintkezésbe
keriilt a folyadékkal, oblitse le vizzel. Ha a szemébe
folyadék keriilt, ezenkiviil forduljon orvoshoz is.
Az akkumulatorbdl kiomlé folyadék irritaciét vagy égési
sérulést okozhat.

Szerviz

A szerszamot csak képzett szakemberrel javittassa,
és csak eredeti gyari alkatrészeket hasznaljon fel.
Ezzel biztositja az elektromos szerszam folyamatosan
biztonsagos miikodését.

c Figyelmeztetés! Tovabbi biztonsagi

figyelmeztetések sévényvagokhoz

Testének minden egyes részét tartsa tavol

a vagokestol. Ne tavolitsa el a levagott anyagot,
vagy tartsa a vagni kivant anyagot addig, amig

a vagokések mozgasbhan vannak. Ha el akarja
tavolitani az elakadast okozo anyagot, ellendrizze,
hogy a kapcsol6 kikapcsolt allasban van-e.
Elektromos szerszdm hasznélata kdzben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is sulyos személyi sérlilést okozhat.

A sovényvagot csak akkor hordozza a kezében,
amikor a vagokés mar leallt. Ha a kezében hordozza
vagy eltarolja, mindig helyezze ra a véddéburkolatot
a vagokeésre. A sovényvago helyes kezelése mellett
kisebb annak veszélye, hogy a vagokés személyi
sérllést okozna.

Az elektromos szerszamot csak a szigetelt fellileténél
tartsa, mert eléfordulhat, hogy a vagokeés rejtett
vezetéket ér. Ha a vagokés aram alatt [évd vezetéket

ér, a szerszam csupasz fém alkatrészei is aram ala
kertlhetnek, és a kezel& aramutést szenvedhet.
Rendeltetésszerii hasznalatat ebben a kézikonyvben
ismertetjiik. A kézikonyvben nem ajanlott tartozék vagy
szerelvény hasznalata, illetve az ebben fel nem sorolt
mivelet végzése személyi sérillés és/vagy anyagi kar
veszeélyével jarhat.

Ha a késziiléket kézben hordozza, ne tartsa az ujjat
az eliils6 fogantyun vagy a billené kapcsolén, amig
az akkumulatort el nem tavolitotta.

Ha korabban még nem hasznalt sévényvagot,
gyakorlott felhasznalotél kérjen gyakorlati tanacsokat
- a kézikonyv attanulmanyozasan tul is.

Soha ne érjen a vagokésekhez, amig a szerszam
miikodésben van. Soha ne prébalja erészakkal
ledllitani a vagokést.




¢ Ne tegye le addig a késziiléket, amig a vagokések
teljesen le nem alltak.

¢ Rendszeresen ellenérizze, nem sériiltek vagy
kopottak-e a vagokések. Ne hasznalja a sdvényvagot,
ha a vagokések sérliltek.

¢ Legyen dvatos, s6vényvagas kozben keriilje ki
a kemény targyakat (pl. fémhuzalok, keritések). Ha
véletlendl ilyen targyba Utkdzne, azonnal kapcsolja ki
a szerszamot, és ellenérizze, nem keletkezett-e rajta
serllés.

¢ Ha akésziilék rendellenesen kezd razkodni, azonnal
kapcsolja ki, és ellendrizze, nem sériilt-e.

¢ Ha elakad, azonnal kapcsolja ki. Miel6tt az elakadast
okoz6 anyagot eltavolitand, vegye ki az akkumulatort
a készUlékbdl.

¢ Hasznalat utan tegye ra a vagokésekre a mellékelt
késtokot. A készliléket befedett vagokéssel térolja el.

¢ Hasznalat el6tt gondoskodjon arrél, hogy minden
véddéeszkoz fel legyen szerelve a késziilékre. Soha
ne probaljon hianyos vagy engedély nélkiil atalakitott
készUléket hasznalini.

¢ Soha se engedje, hogy a szerszamot gyermekek
hasznaljak.

¢ Amikor a sévény magasabb részét nyirja, szamitson
lehullé térmelékre.

¢  Akésziléket mindig két kézzel, a fogantyuinal tartsa.

¢ Ahosszabbit6 kabelt tartsa tavol a vagokésektol.

A\

Figyelmeztetés! A vagokések a motor kikapcsolasa utan egy

ideig még forognak.

¢ Ismerkedjen meg a késziilék kezelészerveivel és
helyes hasznalataval.

¢ Mindig vegye ki az akkumulatort, miel6tt a késziiléket
felligyelet nélkiil hagyja, eltomddést sziintet meg,
karbantartast végez rajta, vagy miutan idegen
targyba litkozott, illetve rendellenesen kezd razkodni.

¢ Ne hasznalja a késziiléket, ha a kabelei sériiltek vagy
kopottak.

¢ Védje a labat massziv cip6vel vagy csizmaval.

¢ Alabszara védelmére viseljen hosszunadragot.

¢ Akésziilék hasznalata el6tt ellendrizze,
nincsenek-e a vagas utjaban botok, kovek, drétok
vagy mas akadalyok.

¢ Csak fiilggéleges helyzetben hasznalja a késziiléket,
a damil pedig a talaj kozelében legyen. Mas
helyzetben soha ne kapcsolja be.

¢ Lassu mozdulatokat téve dolgozzon a késziilékkel.
Ne feledje, hogy a frissen vagott fii nedves és csliszos.

¢ Meredek lejtén ne dolgozzon. Lejtén keresztiranyban,
nem pedig fel-le irdnyban haladva végezze a munkat.

Figyelmeztetés! Tovabbi biztonsagi
figyelmeztetések flikaszékhoz.
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¢ Miikodésben lévé késziilékkel soha ne keresztezzen
kavicsos 6svényt vagy utat.

¢ Soha ne érjen a damilhoz, amig a késziilék
miikodésben van.

¢ Addig ne tegye le a késziiléket, amig a damil teljesen
le nem allt.

¢ Csak a megfelel6 tipusu damilt hasznalja. Soha ne
hasznéljon fémszalas damilt vagy horgaszzsinort.

¢ Vigyazzon, hogy ne érjen a szalvagé pengéhez.

¢ Atapkabelt tartsa tavol a damilszaltél. Mindig tudnia
kell, merre helyezkedik el a tapkabel.

¢ Kezét, labat mindig, de kiilondsen a motor
bekapcsolasakor tartsa tavol a damilszaltél.

¢ Akésziiléket hasznalat eldtt, illetve ha azt iités érte,
ellenérizze, nem sériilt vagy kopott-e, és sziikség
esetén javitsa meg.

¢ Soha ne dolgozzon a késziilékkel, ha a védéburkolat
sériilt, vagy nincs a helyén.

¢ Ugyeljen arra, hogy sériilést ne szenvedjen a damil
levagasara szolgalé alkatrész miatt. Uj damil kihizasa
utdn még bekapcsolas el6tt mindig allitsa normal
mUikodeési helyzetébe a készuléket.

¢ Mindig gy6z6djon meg arrol, hogy a szell6zényilasok
tormeléktdl mentesek.

¢ Ne hasznalja a pazsit-, illetve szegélyvagét, ha
a kabelei sériiltek vagy kopottak.

¢ Ahosszabbitd kabelt tartsa tavol a vagokésektdl.

Masok biztonsaga

¢  Eztakésziléket nem hasznalhatjak olyan személyek
(a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikali,
érzékelési vagy mentélis képességeik teljes birtokaban,
vagy nincs meg a szukséges tapasztalatuk és
tudasuk, kivéve, ha a biztonsagukért felelés személy
felligyel rajuk, vagy megtanitja 6ket a késziilék helyes
hasznélatara.

¢ Ugyelien a gyermekekre, hogy ne jatszhassanak
a szerszammal.

Maradvanykockazatok

A késziilék hasznalata tovabbi, a biztonsagi figyelmeztetések
kozott esetleg fel nem sorolt maradvanykockazatokkal is
jarhat. Ezek a készilék nem rendeltetésszer(i vagy hosszu
idejl hasznélatabol stb. adodhatnak.

Bizonyos kockazatok a vonatkoz6 biztonsagi eléirasok
betartdsa és a védbéeszkdzok hasznélata ellenére sem
kerulhetok el. A kovetkezok lehetnek:

¢ forgd-mozgo alkatrészek megérintése miatti sértilések;

¢ alkatrészek, vagotartozékok vagy egyeb tartozékok
cseréje kdzben bekdvetkez sérllések;
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¢ akészulek hosszu ideji hasznalata miatti sértlések -
ha hosszu ideig hasznalja, rendszeresen iktasson be
szuneteket;

¢ hallaskarosodas;

¢ ahasznélat kozben keletkez6 por belégzése miatti
egészségkarosodas, kilonds tekintettel a tolgy, bukk és
rétegelt lemez anyagok esetén.

Sulyozott effektiv rezgésgyorsulas

A miszaki adatlapon és a megfelel6ségi nyilatkozatban
feltiintetett sulyozott effektiv rezgésgyorsulasi értékeket az
EN 60745 szabvanynak megfeleléen hataroztuk meg, igy
azok felhasznalhatok az egyes szerszamoknal mért értékek
osszehasonlitasara is. A megadott érték felhasznalhatd

a sulyozott effektiv rezgésgyorsulasnak valo kitettség
mértékének elézetes becsléséhez is.

Figyelmeztetés! A tényleges sulyozott effektiv
rezgésgyorsulasi érték az elektromos szerszam hasznélata
soran a hasznalat modjatol fliggben eltérhet a feltlintetett
értektdl. A tényleges sulyozott effektiv rezgésgyorsulas szintje
az itt feltlintetett szint folé is emelkedhet.

A 2002/44/EK iranyelv altal a szerszammal rendszeresen
dolgozdk szamara megkovetelt szikséges biztonsagi
intézkedések meghatarozasahoz végzett, a sulyozott effektiv
rezgésgyorsulasnak valé kitettség értékelésénél a napi
kitettséget jelentd idén tul figyelembe kell venni a tényleges
hasznalat korilményeit, illetve azt, hogy a szerszamot hogyan
hasznéljak, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét,
pl. azokat az idészakokat is, amikor a szerszam ki van
kapcsolva vagy Uresen jar.

Cimkék a szerszamon

A szerszamon a datumkaéddal egytt a kovetkezd piktogramok
lathatok:

Figyelmeztetés! A sérillésveszély csokkentése
végett olvassa el a kezelési Utmutatdt.

Viseljen hallas- és szemvédd eszkozt.

Viseljen kesztydit.

Tisztitas és karbantartas el6tt mindig vegye ki
az akkumulatort a készUlékbdl.

D=0 6|BP

Ovakodjon a repiil targyaktél. A nézeldddket
tartsa tavol a vagasi tertlettdl.

Es6tél és egyéb nedvességtdl védje
a készuléket.

Viseljen csuszasmentes labbelit.

Ovakodjon a lehullé targyaktol.

Hangteljesitmény a 2000/14/EK iranyelv szerint
garantalva.

Tovabbi biztonsagi utmutatasok akkumulatorokhoz és
toltékhoz
Akkumulatorok

¢ Soha, semmilyen okbdl ne prébalja szétbontani az
akkumulatort.

¢ Viztdl ovja.

¢ Ne tarolja olyan helyen, ahol a hémérséklet 40°C folé
emelkedhet.

¢ Csak 10°C és 40 °C kozotti kornyezeti hémérsékleten
toltse.

¢ Csak a szerszamhoz mellékelt toltével toltse.

¢ Elhasznalt akkumulatorok artalmatlanitasanal tartsa be
a ,Kornyezetvédelem* cim(i fejezet Utmutatasait.

¥
LN
Toltok

¢ BLACK+DECKER tolt6jével csak a késziilékhez
mellékelt akkumulatort toltse. Mas akkumulatorok
szétrobbanhatnak, személyi sértlést és anyagi kart
okozva.

Soha ne kisérletezzen nem téltheté telepek toltésével.
A hibas vezetékeket azonnal cseréltesse ki.

Vizt6l dvja a toltt.

Ne bontsa szét.

Ne probalgassa mérémiiszerrel.

Ne kisérletezzen sérilt akkumulator toltésével.

* & & o o

ﬁ A101t6 csak beltéri hasznalatra alkalmas.

@ Hasznalat el6tt olvassa el a kezelési Utmutatdt.




Elektromos biztonsag

Atlt6 kettds szigetelés(, ezért nincs sziikség
D foldelésre. Mindig ellendrizze, hogy a halozati
feszilltség megfelel-e a toltd adattablajan megadott
feszlltségnek. Soha ne probélja a toltékészuléket
halozati dugasszal helyettesiteni.

¢ Haahéldzati kabel sérllt, a veszély elkerilése
érdekében cseréltesse ki a gyartoval vagy egyik
megbizott BLACK+DECKER szakszervizzel.

Részegységek

Ez a készllék az alabbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza:
Motorblokk

Féfogantyu

Segédfogantyu

Billené kapcsolo

Biztonsagi kapcsold
Sovényvago szerelvény
Sovényvago kioldégombja
Sovényvago vagokése
Kézvedo lemez

Kihizhat6 nyél

. Nyél markolata

Kihuzhato nyél kioldégombja
Flkasza szerelvény
Flikasza szerelvény kioldogombja
Védbburkolat

Orsbhaz

Orsofedél

Orsofedél kioldofiile

19. Akkumulator

Akkumulator toltése (A abra)

A BLACK+DECKER tdlték BLACK+DECKER akkucsomagok

toltésehez készliltek.

¢ Az akkucsomag (18) behelyezése el6tt dugaszolja a toltét
(19) egy megfelel6 konnektorra.

¢ Helyezze az akkucsomagot (18) a tdltébe, Ugyelve arra,
hogy ott telies mértékben illeszkedjen (A abra).

e m - A LED (30a) villogasa jelzi, hogy az akku
Ly toltése folyamatban van.
Atoltés befejezését a LED folyamatos fénye
jelzi. Az akkucsomag ilyenkor mar teljesen

feltdltédott; hasznalhatja vagy benn is
hagyhatja a tolt6ben.

© o Nk W=

P e T . . . N e
© Nk SO

¢ Alemertlt akkumulatorokat minél hamarabb toltse fel,
mert kilénben jelentésen megrévidiilhet az élettartamuk.

L VAGVAR

A leghosszabb élettartam érdekében ne hagyja az
akkumulatorokat teljesen lemerlni. Ajanlatos az
akkumulatorokat minden egyes hasznalat utan felt6lteni.

Tolto diagnosztika (B abra)

Ezt a t6lt6t ugy terveztlk, hogy érzékelje az akkucsomagok
vagy az aramforras bizonyos hibait. Azokat gy jelzi, hogy egy
LED kiilénb6zd sémak szerint villog.

Rossz akkumulator

Atolt6 érzékeli, ha az akkumulator gyenge

m vagy sérilt. ALED a cimkén bemutatott
sema szerint villog. Ha ezt a rossz akkura
utalé villogasi sémat latja, ne toltse tovabb
az akkut. Juttassa el egy szervizbe vagy
Ujrahasznositas céljabol egy hulladékgydijté
létesitménybe.

Meleg/hideg késleltetés

Amikor a tlté azt érzékeli, hogy az

m akkumulator tul meleg vagy tul hideg,
automatikusan elinditja a meleg/hideg
késleltetést, felfliggesztve a toltést
mindaddig, amig az akkumulator normal
hémérsékletet nem ér el. Miutan ez
megtortént, a toltd automatikusan toltés
madra kapcsol. Ez a funkcié maximalis
élettartamot biztosit az akkumulatornak.
A LED a cimkén bemutatott séma szerint
villog.

Az akkumulator toltében hagyasa

Az akkucsomag korlatlan ideig maradhat a tolt6ben,
mikdzben a LED hatarozatlan ideig vilagit. A tolt6 frissen
és teljesen feltoltott allapotban tartja az akkucsomagot.
Ezen a t6ltén automatikus beszabalyoz6 funkcié van,
amely kiegyenliti az egyes cellak kozotti kilonbozésegeket,
hogy csucskapacitason miikddhessen az akkucsomag.
Az akkucsomagot hetenként be kell szabalyozni, valamint
akkor is, amikor mar nem adja le a korabbi teljesitményt.
Az automatikus beszabalyoz6 mod hasznalatahoz tegye
az akkucsomagot a toltébe, és hagyja ott legalabb 8 déran
keresztl.

Fontos tudnivaldk a toltéshez

¢ Aleghosszabb élettartam és a legjobb teljesitmény ugy
érhetd el, hogy az akkumulatort olyankor toltik, amikor
a kornyezé levegé hémérséklete 18 és 24°C kozott van.
NE téltse, ha a kornyezé levegd hémérséklete +4,5 °C
alatt vagy +40 °C felett van. Ezt fontos tudnia, mert
kilénben sulyosan karosodhat az akku.

¢ Toltés kdzben a t6lté és az akkucsomag melegedhet.
Ez természetes jelenség, nem jelent hibat. Hasznéalat
utan az akku hlését elésegitendd, ne tegye a toltét




vagy az akkucsomagot meleg helyre (pl. fémbarakk vagy
szigeteletlen utanfuto).

¢ Haaz akkucsomag nem kelléen toltodik:
¢ Lampaval vagy mas készulékkel ellendrizze,
van-e aram a konnektorban.
¢  Ellendrizze, nincs-e a konnektor egy vilagitas
kapcsoléra csatlakoztatva, amely a vilagitas
kikapcsolasakor a konnektort is aramtalanitja.
¢ Vigye at a toltét és az akkucsomagot olyan helyre,
ahol a kérnyezé levegb hémérséklete kb. 18-24 °C.
¢ Haahiba tovabbra sem sziinik meg, juttassa el
a szerszamot, az akkucsomagot és a toltét a helyi
szervizbe.
¢ Az akkucsomagot fel kell tdlteni, amikor mar nem
szolgéltat elegendd energiat olyan munkakhoz,
amelyeket korabban konnyen el lehetett vele végezni.
llyen kérilmények kozott NE HASZNALJA TOVABB.
Folytassa a toltést. Részben lemeriilt akkucsomagot is
barmikor tolthet, az nem &rt az akkucsomagnak.

¢ Atolt6 Uregeitdl tavol kell tartani az aramot jol vezetd
idegen anyagokat, példaul (a teljesség igénye
nélkll) a csiszolasnal keletkezd port, fémszildnkokat,
aceélforgacsot, aluféliat és egyéb fémrészecskéket.
Tisztitas el6tt huzza ki a tolté dugaszat a konnektorbol.
¢ Ne tegye a tolt6t hiit6be, és ne meritse vizbe vagy més
folyadékba.

Az akkumulator be- és kiszerelése (C abra)

¢ Beszereléshez az akkut (19) igazitsa a szerszamon
kialakitott tartorekeszéhez. Cslsztassa be
a tartorekeszbe, és addig tolja, amig be nem pattan
a helyére.

¢ Az akku kiszereléséhez nyomja le a kioldogombjat (18a),
kdzben pedig huzza ki az akkut a tartérekeszébél.

Szerelvények felszerelése és eltavolitasa (D, E abra)

¢ Amikor szerelvényt felszerel, vagy a kihiizhaté nyelet
az alapgépre (1) szereli, a szerelvényt/kihuzhat6 nyelet
igazitsa a motorblokkhoz, amint a D és E abran lathato.

¢ Aszerelvényt vagy a kihuzhaté nyelet nyomja erésen az
alapgépre, amig be nem pattan a helyére, és kattanast
nem hall.

Tartsa szem el6tt: A szerelvényeket ugyanugy illessze

a kihuzhaté nyélre, mint az alapgépre.

¢ Aszerelvényt vagy a kihuzhat6 nyelet enyhén
meghuzogatva gy6z6djon meg arrdl, hogy
az biztonsagosan rogzitédik az alapgéphez.
A szerelvénynek vagy a kihuzhaté nyélnek a helyén kell
maradnia.

¢ Aszerelvény vagy a kihuzhato nyél eltavolitdsahoz
nyomja a szerelvény vagy a kihuzhat6 nyél oldalan
elhelyezett kioldogombot (7), (14) vagy (12), majd hizza

le a szerelvényt vagy a kihuzhato nyelet az alapgéprdl
vagy a szerelvényt a kihuzhaté nyélrdl.
Tartsa szem el6tt: Csak kimondottan erre a célra tervezett és
a motorblokkal kompatibilis kiegészitét hasznaljon.

Helyes kéztartas (F, G abra)

A helyes kéztartas az, ha bal keze a segédfogantyun (3), jobb
keze pedig a féfogantyun (2) van.

A nyél hasznalatanal jobb keze a féfogantyun (2), bal keze
pedig a nyél markolatan (11) legyen.

Bekapcsolas

¢ Nyomija le a biztonsagi kapcsolét (5). Huzza be
a segedfogantyut (3), majd huzza be a billend kapcsolot
(4). Amikor a készUlék mar beindult, elengedheti
a biztonsagi kapcsolot. Minél jobban behuzza a billend
kapcsolot, annal nagyobb fordulatszamon jar a készUlék.

¢ Folyamatos miikddéséhez tartsa a segédfogantyut és
a billend kapcsolét is behuzva. A késztléket a billend
kapcsold vagy a biztonsagi kapcsolo elengedésével
kapcsolhatja ki.

Megnovelt munkatavolsag/A nyél hasznalata

¢ Nyomija le a biztonsagi kapcsolét (5). Fogja meg a nyél
markolatat (11), majd huzza be a billené kapcsolét (4).

¢ Amikor a készulék mér beindult, elengedheti a biztonsagi
kapcsolét. Minél jobban behuzza a billené kapcsolét,
annal nagyobb fordulatszamon jar a késziilék.

¢ Afolyamatos miikodéshez tartsa behuzva a billend
kapcsoldt. A készlléket a billend kapcsolo elengedésével
kapcsolhatja ki.

Tudnivalok a nyirashoz (F, G, H, I, J abra)

Tartsa szem el6tt: Kezét tartsa tavol a vagokésektdl.
Avagokeés a készllék kikapcsolasa utan még foroghat
uresjaratban.

Munkahelyzetek (F, G abra)

Biztonsagosan alljon a laban, tartsa meg az egyensulyat, és
ne nyuljon ki tul messzire.

Nyiras kdzben viseljen biztonsagi szemiiveget és
csuszasmentes labbelit. Tartsa a készuléket er6sen, mindkét
kezével, majd kapcsolja be. Mindig gy tartsa a sévényvagot,
ahogyan az F és G abra szemlélteti: egyik keze a féfogantyun
(3), masik pedig a segédfogantyun (4) vagy a nyél markolatén
(11) legyen. A késziiléket soha ne a kézvédd lemeznél (9)
vagy a vagokésnél (8) tartsa.

Friss hajtasok vagasa (H abra)

A leghatékonyabban gy vaghat, hogy a vagokés fogait
széles, sepré mozdulatokkal attolja a gallyakon. A vagdkeést
a mozgatas iranyaban kissé lefelé billentve éri el a legjobb
eredményt.




A sovény egyenesre vagasa (I abra)

A sovény tokéletesen egyenesre vagasahoz feszitsen ki egy
vezetOzsineget a sovény mentén.

A sovény oldalanak kiigazitasa (J abra)

Tartsa ugy a s6vényvagot, ahogyan az abra szemlélteti, és
lentrdl felfelé vagjon.

Tartsa szem el6tt: A vagokések kivald mindség, edzett
acélbdl készulnek, normal hasznalat mellett nem igényelnek
ujraélezést. Ha viszont véletlenul drotkeritésbe, kébe, tvegbe
vagy mas kemény targyba akad a vagokés (ahogy a K abran
lathatd), kicsorbulhat az éle. A csorbat addig nem sziikséges
kikdszorlIni, amig nem zavarja a vagokés mozgasat. Ha
zavarja, akkor vegye ki az akkumulatort a késztlékbél,

majd finom fogazasu reszelével vagy kdszoriikével
kdszorilje ki a csorbat. Ha leejtette a sGvényvagot, alaposan
vizsgalja at, nem sérlt-e meg. Ha a vagokés meggorbiilt,

a készllékhaz megrepedt, a fogantyuk eltortek, vagy

ha barmilyen kortiiményt észlel, amely befolyasolhatja

a készilék miikodését, Iépjen kapcsolatba a helyi megbizott
BLACK+DECKER szervizzel, hogy megjavitsak, és ismét
hasznélhassa.

A miitragyak és a kertekben hasznalatos egyéb vegyszerek
tartalmaznak olyan reagenseket, amelyek nagyon felgyorsitjak

vegyszereken vagy azok mellett.

Csak kimélé szappanos vizzel megnedvesitett ronggyal
tisztitsa, miutan kivette beldle az akkumulatort. Soha ne
hagyja, hogy a késziilék belsejébe folyadék kerlljon, és

ne is meritse a késztlék egyik részét sem folyadékba.
Arozsdasodas megel6zése végett tisztitas utan kenjen egy
vékony réteg gépolajat a vagokésekre.

A fiikasza szerelvény hasznalata

Figyelmeztetés! Osszeszerelés el6tt gy6z6djon meg arrdl,
hogy a készUlék ki van kapcsolva, és az akkumulatort kivették.

A védéburkolat felszerelése (L, M abra)

Figyelmeztetés! Helyesen felszerelt védéburkolat nélkil soha

ne hasznélja a készuléket.

A védbburkolatnak mindig a készuléken kell lennie, hogy

védije a kezelét.

¢ Forditsa a filkaszat fejjel lefelé, hogy lefelé ralathasson
az orsohazra (17).

¢ Csillaghegy( csavarhuzéval csavarja ki a védéburkolat
csavarjat.

¢ Forditsa a véddburkolatot (15) fejjel lefelé, és csusztassa
ra teliesen a motorburkolatra (13). Ugyeljen arra,
hogy a véddburkolat fllei (20) belekapcsolddjanak
a motorburkolat bordaiba (21), amint az L abran lathato.
A rogzitéflinek (22) be kell pattannia a burkolat résébe
(23).

¢  CsUsztassa tovabb a védéburkolatot, amig azt nem
hallja, hogy a helyére bepattant.

¢ Csavarja be és hizza meg erésen a védéburkolat
csavarjat, amint az M abra mutatja, és azzal készen van
a védéburkolat felszerelése.

¢ Amint fel van szerelve a védéburkolat, vegye le a boritast
a damilszal vago pengérél (a véddburkolat szélén van).

A damilszal kioldasa

Szallitashoz a damilszélat rogzitse ragasztoszalaggal az

orséhazhoz.

¢ Tavolitsa el a damilszalat az orséhazhoz rogzité
ragasztdcsikot.

¢ Az orsé eltavolitdsanak madjat lasd az ,Orsé cseréje”
cim alatt.

Szerelvények felszerelése és eltavolitasa (N abra)

A fiikasza szerelvény nem csatlakoztathatd kdzvetlenll az

alapgépre. Csak a kihtzhato nyélre (10) szerelve hasznéalhato.

¢ Amikor szerelvényt felszerel, vagy a kihuzhat6 nyelet az
alapgépre (1) szereli, a nyelet igazitsa az alapgéphez.

¢ Akihtuzhaté nyelet nyomja erésen az alapgépre, amig be
nem pattan a helyére, és kattanast nem hall.

¢ Akihlzhat6 nyelet enyhén meghuzogatva gyéz6djon
meg arrol, hogy az biztonsagosan rogzitédik az
alapgéphez. A kihuzhat6 nyélnek a helyén kell maradnia.

Tartsa szem eldtt: A szerelvényeket ugyanugy illessze

a kihuzhat6 nyélre, mint az alapgépre.

¢ Akihuzhat6 nyelet enyhén meghuzogatva gy6z6djon
meg arrol, hogy a szerelvény biztonsagosan rogzitédik
az alapgéphez. A szerelvénynek a helyén kell maradnia.

¢ Aszerelvény vagy a kihuzhaté nyél eltavolitdsahoz
nyomja a szerelvény vagy a kihtzhato6 nyél oldalan
elhelyezett kioldogombot (12) vagy (14), majd huzza le
a szerelvényt vagy a kihuzhatd nyelet az alapgéprél vagy
a szerelvényt a kihuzhaté nyélrél.

Tartsa szem el6tt: Csak kimondottan erre a célra tervezett és

az alapgéppel kompatibilis szerelvényt hasznaljon.

Bekapcsolas

Figyelmeztetés! A sulyos személyi sérllés kockazatanak

csokkentése végett soha ne is probalja a kihuzhato nyél nélkul

hasznalni a flkaszat.

¢ Tartsa lenyomva a biztonsagi kapcsolot (5), majd
huzza be a billend kapcsolot (4). Amikor a készUlék
mar beindult, elengedheti a biztonsagi kapcsolot. Minél
jobban behuizza a billené kapcsolét (4), annal nagyobb
fordulatszamon jar a készuilék.

¢ Afolyamatos mUikodéshez tartsa behuzva a billend
kapcsolot (4). A billend kapcsolo (4) elengedésével
kapcsolhatja ki a késziiléket.




Helyes kéztartas (O abra)

Figyelmeztetés! A sulyos személyi sérlilés kockazatanak
csokkentése vegett mindig biztonsagosan tartsa a készuléket,
szamitva annak hirtelen reakciojara.

A helyes kéztartas az, ha egyik keze a féfogantyun (2),

a masik pedig a segédfogantyun (3) van.

A fiikasza kezelése (P, Q, R, S abra)

Figyelmeztetés! A mozgd damilt a talajjal nagyjabdl
parhuzamosan tartsa (ne billentse 30 foknal meredekebben).
Ez a filkasza nem szélez6. NE BILLENTSE UGY, hogy
a damil a talajhoz képest majdnem derékszdgben forogjon. Az
elrepitett tormelék sulyos személyi sérllést okozhat.
¢ Abekapcsolt készlléket allitsa szdgbe, és lassan,
kaszalé mozdulatokkal haladjon vele, amint a P abran
lathato.
¢ 5-10°-0s sz6gben vagjon, amint a Q abra szemlélteti.
A 10°-ot ne Iépje tul (R &bra). A damilszal hegyével
vagjon.
¢ Avédéburkolat legalabb 610 mm tavolsagra legyen
a labatol, amint az S abra szemlélteti.

Damilszal / utanallitas

Figyelmeztetés! Csak BLACK+DECKER csereorsot és
-damilt hasznaljon. Mas gyarto altal készitett damilszal
hasznalata ronthatja a teljesitményt, karosithatja a készUléket,
és személyi sértlést okozhat. CSAK 1,65 mm-es
NEJLONSZALAT HASZNALJON. Fogazott vagy nagyobb
vastagsagu damiltél a motor tulterhelédik és tiimelegszik.
llyen damilt a helyi keresked6tél vagy megbizott szerviztél
szerezhet be.

Az On fiikaszaja 1,65 mm atmérsjii KEREK nejlonszallal
mikodik.

Hasznélat kozben a szal kirojtosodik és kopik, a speciélis
orso6 pedig automatikusan utanallitja a szalat, és kiigazitja

a hosszat. A szal gyorsabban kopik, és tobb utanallitast
igényel, ha jarda vagy egyéb dorzshatasu fellilet mentén
kaszal, vagy keményebb hajtasokat vag. A korszer(
automatikus damilszal-utanallitd szerkezet érzékeli, és
amikor szlkséges, utanallitia a szalat, és szlikség esetén
kiigazitja a hosszat. Ne Utogesse a készlléket a talajnoz sem
a damilszal utanallitasa végett, sem mas célbol.

Hasznos tippek a vagashoz

¢ Adamil élével végezze a vagast; lenyiratlan flibe ne
erbltesse be a vagofejet.

¢ Drotkeritések és palédnkok rendkivili mértékben
koptatjak, sét el is szakithatjak a damilt. K6- és
téglafalak, jardaszegélyek és faanyagok gyorsan
koptatjak a damilt.

¢ Ne vonszolja az orséfedelet a talajon vagy mas felileten.

¢ Hosszu flivet fentrél lefelé vagjon, és ne haladja meg
a 305 mm magasséagot.

¢ Aflikaszat a vagasi terllet felé billentve tartsa; ez
a legkedvez6bb vagasi helyzet.

¢ Akésziilék akkor vag, amikor balrdl jobbra mozgatjak. igy
a térmelék nem repiil a kezel6 felé.

¢  Kerillje ki a fakat és a bokrokat. Fakéregben,
fa diszlécekben, deszkaburkolatokban és
keritésoszlopokban a damil konnyen sérulést okozhat.

Tartozékok
CM100-assal kompatibilis flinyird talp kulon szerezheté be.

Orso cseréje (T, U, V, W, X abra)

Figyelmeztetés! A sulyos személyi sérlilés kockazatanak

csokkentése érdekében kapcsolja ki a készileket, és vegye

ki bel6le az akkumulatort, mielétt beallitast végez, vagy

szerelvényt vagy tartozékot le- vagy felszerel. A szerszam

véletlen beindulasa sértlést okozhat.

¢ Nyomja az orsofedél kioldofileit (16a), majd vegye le az
orsofedelet (17) a vagofejben 1évé orséhazrél (16)
(T &bra).

¢ Fogja meg egyik kezével az Ures orsot, masikkal pedig
az orsdhazat, és huzza ki az orsot.

¢ Haahézaljan levd emelty( (16b) (U &bra) elmozdult,
allitsa vissza a helyére, miel6tt uj orsot tesz az
orséhazba.

¢ Tavolitson el minden szennyezddést és flimaradvanyt az
orsobol és a hazabol.

¢ Bontsa ki a damilszal végét, és flizze be a szélat (V abra)
a beflizényilasba (16d), lasd a W abran.

¢ Fogja az Uj orsét, és nyomja ra az orsdhazban lev
kiemelkedésre (16¢) (U abra). Finoman forgassa az
orsot, amig a helyére nem kertl. A damilszal kb. 136
mm-re lbgjon ki az orsohazbdl.

¢ lgazitsa az orsofedél fileit a haz hornyaihoz (X abra).

¢ Nyomja ra a fedelet az ors6hazra, amig be nem pattan
a helyére.

A szl felcsévélése szaltekercsrél az orsora (D14, D15,
D16 abra)

A helyi kiskeresked6tél damiltekercset is vasarolhat.

Tartsa szem elétt: Az orsdkra kézzel feltekert koteges

damilszal valészinileg gyakrabban dsszecsomoésodik, mint

a BLACK+DECKER orsokra gyérilag felcsévélt damilszal.

A legjobb eredmények végett gyarilag felcsévélt damilszallal

ellatott orsok hasznalatat javasoljuk.

A széltekercsrél az alabbi Iépések szerint csévélje fel a damilt:

¢ Vegye ki az akkucsomagot a kész(lékbél.

¢ Vegye ki az ires orsét az ,ORSO CSEREJE” cim alatt
ismertetett modon.

¢ Tavolitsa el réla a maradék damilt.




¢ Hajlitsa be a damilszal végét kb. 19 mm-nél (169). Flizze
be a damilszélat az egyik szaltarté horonyba (16h), amint
az'Y abra mutatja.

¢ Csévélje fel a damilt az orséra az orsén lathato nyil
iranyaban. Ugyeljen arra, hogy a damilszalat helyesen
és rétegesen tekerje fel. Ne tekerje kereszttil-kasul (Z1
abra).

¢ Amint a feltekercselt szal elérte a mélyedéseket (16j)
elérte a mélyedéseket (16i), vagja el (Z abra).

¢ lllessze az orsot a késziilékre az ,ORSO CSEREJE” cim
alatt ismertetett modon.

Hibaelharitas

Hiba Lehetséges ok Lehetséges megoldas
Akésziilék nem | Az akkucsomag Ellenérizze az akkucsomag
indul be. helytelendl van behelyezését
behelyezve.
Az akkucsomag nincs Ellendrizze, milyen
feltoltve. kovetelmények vonatkoznak az
akkucsomag toltésére.
Bels6 alkatrészek Hagyja lehdini a készuléket.
tulsagosan felmelegedtek.
Az alapgéphez nincs Gy6zbdjon meg arrol, hogy
szerelvény vagy kihtzhat6 | a szerelvény helyesen
nyél csatlakoztatva. illeszkedik, és a helyén
rogzitédik a kihizhatd nyélen.
Gy6zbdjon meg arrol, hogy
a kihtizhat6 nyél helyesen
illeszkedik, és a helyén
rogzitddik az alapgépen.
Az akkucsomag | Az akkucsomag nincs lllessze az akkucsomagot
nem toltédik. a toltdbe helyezve. a toltébe, amig a LED vilagitani
nem kezd.
At0It6 nincs aramforrasra | Dugaszolja toltét egy mikodd
dugaszolva. halozati aljzatra. Bévebb
tajékoztatast a ,Fontos
tudnivalok a téltéshez” cim(
részben talal.
Akornyez6 levegd tul Vigye a toltét és az
meleg vagy tdl hideg. akkumulatort olyan
kérnyezetbe, ahol a levegd
hémérséklete 4,5 °C és
+40,5 °C kozott van.
Akésziilék Az akkucsomag Hagyja lehdilni az
hirtelen leall. hémérséklete elérte akkucsomagot.
a felsd hatarértéket.
Lemeriilt az akku. (Az Helyezze a toltére, és hagyja
akkucsomagot maximalis | toltédni.
élettartama érdekében
gy terveztik, hogy
hirtelen lezarjon, amint
lemertilt a toltése.)
Tartozékok

Beszerezhetdk olyan tartozékok is, amelyekkel a készulékét
lancflirésszé vagy lombfuvéva alakithatja at.

L VAGVAR

BCASBL71B - Lombfuvé

BCACSC61B - Lancfiirész

Forduljon a helyi BLACK+DECKER szervizhez, vagy
részletesebb tajékoztatasert 1atogasson el

a www.blackanddecker.co.uk. honlapra.

Karbantartas

Az On BLACK+DECKER. késziilékét minimalis karbantartas

melletti hosszu tavl hasznalatra terveztiik. Folyamatos és

kielégité mikodése a megfeleld gondozastdl és a rendszeres

tisztitastol is fligg.

¢ Nedves ronggyal rendszeresen tisztitsa le a készuléket.
Ne hasznaljon ddrzs6lészert vagy olddszer alapu
tisztitdszert. Ne hagyja, hogy a készUlék belsejébe
folyadék kertiljon, és soha ne is meritse folyadékba egyik
részét sem.

Kornyezetvédelem

Elkilonitve gy(jtend6. Ezzel a szimbdlummal jelolt
termékeket és akkumulatorokat tilos a normal
= h5ztartasi hulladékba dobni.

A termékek és akkumulatorok tartalmaznak visszanyerheté
vagy Ujrahasznosithatd anyagokat, amelyek csokkentik

a nyersanyagigényt.

Kérjik, hogy a helyi el6irasoknak megfeleléen
gondoskodjon az elektromos termékek és akkumulatorok
Ujrahasznositasarol.

Tovabbi tajékoztatast itt talal: www.2helpU.com.

Miiszaki adatok

BCASK891D
BCAS81B - Sovényvago

Felvett fesziiltség V 18

DC

CSPM 3575

Uresjarati fordulatszam

BCASST91B - Fiikasza

Felvett fesziiltség Vi 18

Uresjarati fordulatszam ~ RPM 7358

Akkumulator 90617054
Fesziiltség Vie 18
Kapacitas Ah 2

Tipus Li-ion
Tolté 90634971
Felvett fesziiltség Vi 230
Aramerdsség A 1

Toltési id6 kb. id6 kb. perc 120




L VAGVAR

Hangnyomasszint az EN 60745 szabvany szerint:

Sévényvagé hangnyomasa (L ,) 84,5 dB(A), toleranciafaktor (K) 1,4 dB(A)
Sovényvago akusztikus teljesitménye (L,,) 94,5 dB(A), toleranciafaktor (K)
0,8 dB(A)

Nyeles sGvényvagd hangnyomasa (L ,) 83,3 dB(A), toleranciafaktor (K) 4 dB(A)
Nyeles sovenyvago akusztikus teljesitménye (L) 99,1 dB(A), toleranciafaktor
(K) 1,5 dB(A)

Fiikasza hangnyomasa (L,,) 82,5 dB(A), toleranciafaktor (K) 2,2 dB(A)
Flikasza akusztikus teljesitménye (L,,,) 91 dB(A), toleranciafaktor (K) 1,5 dB(A)

Sulyozott effektiv rezgésgyorsulas 6sszértéke (harom tengely
vektorosszege) az EN 60745 szabvany szerint:

Sovényvago (a, i) 2,5 m/s?, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s?

Nyeles sdvényvago (a, ;) 2,5 m/s?, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s®

Fikasza (a, ..) 2,5 m/s?, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s?

h,SG)

q

BCASK891D SEASONMASTER™

3 az 1-ben tobbfunkciés rendszer. A Black & Decker kijelent,
hogy a ,Miiszaki adatok" cim alatt ismertetett termékek
megfelelnek a kdvetkezd iranyelveknek és szabvanyoknak:
2006/42/EK,

sovényvago: EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-15:2009+A1:2010,

nyeles sdvényvago: EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN ISO 10517:2009+A1:2013,

flikasza: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017,
EN 50636-2-91:2014,

Ezek a termékek a 2014/30/EU és a 2011/65/EU
iranyelveknek is megfelelnek.

A flikasza zajszintje: 2000/14/EK szerint.
Flnyiréhoz, L < 50 cm, VI. fuggelék
DEKRA Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Hollandia
Tanusitd szervezet azonositd szama: 0344
Akusztikus teljesitményszint a 2000/14/EK iranyelv szerint
(12-es cikkely, IlI. figgelék, L < 50 cm) szerint:
LWA (mért hangteljesitmény) 91 dB(A)
Toleranciafaktor = 2 dB(A)
LWA (garantalt hangteljesitmény) 93 dB(A)

Sovényvagod és nyeles sdvényvago, V, fliggelék
Mért hangteljesitmény (LwA 99 )dB(A)
Toleranciafaktor (K) 1,5 dB(A)
Garantalt hangteljesitmény (LwA) 101 dB(A)

Tovabbi tajékoztatasért forduljon a Black & Decker vallalathoz
a kovetkezokben megadott vagy a kézikdnyv végén
megtalalhaté elérhet6ségeken.

Az aléiras tulajdonosa a miiszaki adatok 0sszeéllitasaért
felelés személy; nyilatkozatat a Black & Decker vallalat
nevében adja.

R. Laverick

Mszaki igazgatd

Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD

Egyesult Kiralysag

2017112114

Garancia hatarozat

Az Onhéz legkézelebb esé hivatalos markaszervizt

a kézikonyvben megadott helyi Black & Decker képviselet
segitségével érheti el. Alternativ megoldasként a szerzédott
Black & Decker szervizek listaja, illetve az eladéasutani
szolgéltatasaink és ezek elérhetdségének részletes
ismertetése a kovetkezd internetes cimen érhetd el:
www.2helpU.com

Kérjlk, latogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztralja az Uj BLACK+DECKER
termekét, ill. hogy megismerje az uj termékeinkkel és

egyedi ajanlatainkkal kapcsolatos legujabb hireinket.

A BLACK+DECKER markaval és termékvalasztékunkkal
kapcsolatos tovabbi tajékoztatast a www.blackanddecker.hu
internetes cimen talalhat.o.uk weboldalunkra, és regisztralja uj
Black & Decker termékét, hogy uj termékeinkrdl és kilonleges
ajanlatainkrol naprakész informéaciokkal lathassuk el.

7st00453187 - 18-08-2020




BLACK&DECKERJOTALLASIJEGY
ES JOTALLASI FELTETELEK

Gratulalunk Onnek ennek az értékes Black & Decker késziilék
megvasarlasahoz.

Azon termékeinkre, amelyet fogyasztdi szerzédés keretében haztartasi,
hobby célra vasarolnak 24 hénap jétallast vallalunk.

A termék iparszerii hasznalatra nem alkalmas!
A jotallas a fogyaszto jogszabalybol eredd jogait nem érinti.

1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jotéllas, kellék- és
termékszavatossag keretében végzett javitasokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(1X.22.) Kormanyrendelet szerint végzi a jotallasi idé, illetve
a kellék- és termékszavatossagi jogok érvényesithetéégéenek teljes
idétartama alatt.

a) A fogyasztd jotallasi igényét a jotallasi jeggyel érvényesitheti,
ezért kérjuk azt 6rizze meg.

b) Vasarlaskor a forgalmazonak (kereskeddnek) a jotallasi
jegyen fel kell tiintetnie a fogyasztasi cikk azonositasra
alkalmas megnevezését, tipusat, gyartasi szamat,
tovabba — amennyiben van ilyen — azonositasra
alkalmas részeinek meghatéarozasat, illetve a fogyaszto
részére torténd atadasanak idépontjat. A jotallasi jegyet
a forgalmaz6 (kereskedd) nevében eljard személynek
alé kell frnia és a kereskedés azonositasara alkalmas
tartalmd (minimum cégnév, izlet cime) bélyegzével
olvashatoan le kell bélyegezni. Kérjik, kisérje figyelemmel
a jotallasi jegy megfeleld érvényesitését, mivel a kijeldlt
szervizeknél a jotallasi igény csak érvényes jotallasi jeggyel
érvényesithetd. Amennyiben a jotallasi jegy szabalytalanul
kerdilt kiallitasra, jotallasi igényével kérjiik forduljon a terméket
az On részére értékesitd partneriinkhdz (kereskedshoz).

A jotéllasi jegy szabélytalan kiéllitasa vagy a fogyasztd
rendelkezésére bocsatas elmaradasa nem érinti a jotallasi
érvényességeét. Kérjik, hogy a jotallasi jegyen kivil a nyugtat
vagy szamlat is sziveskedjen megérizni a gyorsabb és
hatékonyabb ligyintézés érdekében, mert a szerzédés
megkétése az ellenérték megfizetését igazold bizonylattal is
bizonyithatd.

c) Elveszett jotéllasi jegyet csak a fogyasztéi szerzédés
|étrejottét igazolé nyugta vagy szamla ellenében tudunk
potolni!

2) Nem terjed ki a jotallas:

a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelv(i hasznalati kezelési itmutatéban foglaltaktol
eltérd hasznalat, atalakitas, szakszer(itlen kezelés, helytelen
tarolas, elemi kér vagy egyéb a véasarlas utan a fogyasztd
érdekkorében keletkezett ok miatt kdvetkezik be;

b) amennyiben a terméket iparszeri (professzionalis) célokra
hasznaltak, kdlcsonzési szolgaltatas nyljtdsahoz hasznaltak
fel (nem fogyasztéi szerz6dés);

c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibasodas
a jotallasi id6n beluli rendeltetésszer(i hasznalat mellett
az alkatrészek természetes elhasznalddasa, kopasa miatt
kovetkezett be (igy kildndsen: flrészlanc, flrészlap,
gyalukés, meghat6szij, csapagyak, szénkefe, csillagkerék);

d) akészillék tulterhelése miatt jelentkezd hibakra, amelyek
a hajtém( meghibasodéaséahoz, vagy egyéb ebbdl adodo
kérokhoz vezetnek;

e) atermék nem hivatalos szervizben tortént javitdsahdl eredd
hibékra;

f) azolyan karosodasokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészitd késziilékek és tartozékok hasznalatabdl adodnak
amennyiben a szakszerviz bizonyitja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezetheté vissza.

3) Afogyasztd a kijavitas vagy csere iranti igényét a jotallasi
idon beltil a kereskedénél, illetve kijavitas iranti igényét
a jotallasi jegyen feltiintetett javitdszolgalatnal is érvényesitheti.

Termékszavatossagi igényét kérjik a jotallasi jegyen feltiintetett

gyartonak vagy forgalmazonak sziveskedjen bejelenteni.

a) Nem szamit bele a j6tallasi idébe a kijavitasi idének az
arésze, amely alatt a fogyaszté a terméket nem tudta
rendeltetésszer(ien hasznalni.

b) Aterméknek a kicseréléssel vagy kijavitassal érintett részére
a j6tallasi id6 Ujbol kezdddik.

c) Haafogyasztasi cikk a vasarlastdl (izembe helyezéstdl)
szé&mitott harom munkanapon beliil meghibasodik,

a fogyaszt6 ezen idétartamon beliil kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibasodas a rendeltetésszer(i hasznalatot
akadalyozza. A hiba fennallasanak, vagy a rendeltetésszerd
hasznélatot akadalyozé mérték megallapitasahoz

a kereskedd kérheti a szakszerviz kdzremikddését.

d) Amennyiben a j6tallasi igény bejelentését kovetden
a kereskedd az igény teljesithet6ségérdl azonnal nem
tud nyilatkozni, gy 6t munkanapon belil kell értesitenie
a fogyasztét az allaspontjardl.

e) Haakijavitas vagy a csere nem lehetséges, a fogyaszto
valasztasa szerint miszakilag és értékében hasonld késziilék
ker(il felajanlasra, vagy a vételar aranyos leszallitasara kertll
sor, avagy visszafizetésre keril a vételdr.

f)  Atermék hibaja miatt a fogyaszt6 a forgalmazotdl is
kévetelheti a hiba kijavitasat vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltél szamitott két év elteltéig
(termékszavatossag).

4)  Ajotallas alapjan torténd javitas soran a forgalmazoénak, illetve
a javitdszolgalatnak (kereskedének) térekednie kell arra, hogy
a kijavitast legfeljebb 15 napon belll megfelelé minéségben
elvégezze, elvégeztesse.

A jotallas keretébe tartozd kijavitas vagy csere esetén a forgalmazo,
illetve a javitészolgalat a jotallasi jegyen koteles feltintetni:
« akijavitas iranti igény bejelentésének és a kijavitasra torténd
atvétel idépontjat,
* ahiba okét és a kijavitas modjat;
+  atermékfogyaszto részére torténd visszaadasanak
idépontjat,
« akicserélés tényét és idépontjat.

A termék meghib&sodasa esetén a fogyasztét az alabbi jogok illetik
meg:

Elsésorban - valasztasa szerint - kijavitast vagy kicserélést kovetelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztonak okozott
jelentds kényelmetlenség nélkiil, megfelelé mindségben és ésszer(
hataridén belill, értékcsokkenés nélkiil nem javithato ki, vagy nem kertil
kijavitasra.

Ha az el6irt mddon térténd kijavitasra, illetve kicserélésre vonatkozo
kételezettségének a forgalmazé nem tud eleget tenni, a fogyasztd

- valasztasa szerint —a vételar aranyos leszallitasat igényelheti,

a hibat a forgalmazd kéltségére maga kijavittathatja, vagy elallhat

a szerzédéstdl (a hibas aru visszaszolgéltatasaval egyidejlileg kérheti
anyugtan vagy szamlan feltiintetett brutté vételar visszatéritését).
Jelentéktelen hiba miatt elallasnak nincs helye!

Keérjik, hogy a hiba felfedezését kdvetd legrdvidebb iddn belil
sziveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazénal bejelenteni.

A kijavitast vagy kicserélést - a dolog tulajdonségaira és a fogyaszté
altal elvarhato rendeltetésére figyelemmel - megfeleld hataridén beldl,
a fogyaszto érdekeit kimélve kell elvégezni.

Gyarto: Forgalmazo:

Black & Decker Europe, Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough, 1016. Budapest,

Berkshire, SL13YD, Mészéros u. 58/B

Egyesillt Kirdlysag

Fogyaszt6i jogvita esetén a fogyaszt6 a megyei (févarosi)
kereskedelmi és iparkamarak mellett miikodé békéltetd testiilet
eljarasat is kezdeményezheti!



Kereskedd altal a vasarlassal eqgyidejiileg kitltendé

Kereskedd neve és cime:

THPUSE vttt
GYAIASI SZAMA: ...eoveiiie et

Szerzddéskotés és a termék fogyaszto részére torténd atadasanak
QALUMA 1.veviece ettt s st s es s s
............................................................................................................ P.H.
alairas

Kereskedd altal kitéltendé kicserélés esetén

A fogyaszto a hibas terméket valamennyi tartozékaval atadta.
Akicserélés iddpontja:
............................................................................................................ P.H.
alairas

A hibatlan terméket atvettem.

A kicserélt Gj termék atvételének idépontja:

fogyasztd alairasa

Kijavitds esetén a szerviz tolti ki:

1. javitas

A kijavitas iranti igény bejelentésének és a kijavitasra atvétel idépontja:

Amennyiben a termék nem javithato, a csereigény alapos:

igen/ nem (aldhtzéssal jelélendd)
............................................................................................................ P.H.
alairas

3. javitas

A kijavitas iranti igény bejelentésének és a kijavitasra atvétel idépontja:

Amennyiben a termék nem javithato, a csereigény alapos:

igen / nem (alahtzéssal jelélendd)
............................................................................................................ P.H.
alairas

2. javitas

A kijavitas iranti igény bejelentésének és a kijavitasra atvétel idépontja:

Amennyiben a termék nem javithatd, a csereigény alapos:

igen / nem (aldhtzéssal jel6lendd)
............................................................................................................ P.H.
alairas

4. javitas

Akijavitas iranti igény bejelentésének és a kijavitasra atvétel idépontja:

Amennyiben a termék nem javithatd, a csereigény alapos:

igen / nem (al&htzéssal jeldlendd)
............................................................................................................ P.H.
alairas




Stanley Black & Decker Hungary Kft

Tel.
Iroda 1016 Bp. Mészaros u 58/b. 214-05-61

Ko6zponti Markaszerviz

Elérhet6ség Tel/fax

ROTEL Kft. Markaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thokoly ut 17. 403-22-60, 404-00-14,
403-65-33

INOX Kereskedelmi Szolnoki ut 27-29. +36 30 370 7033

és Szolgaltato Kift. 6000 Kecskemét

Fax.
214-69-35

service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
szerviz@inox.hu
www.inox.hu/
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Adresy servisu

Band Servis
Klasterského 2

CZ-140 00 Praha 4

Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Adres serwisu centralnego
ERPATECH

ul. Bakaliowa 26

05-080 Mosciska

Tel.: 022-8620808

Fax: 022-8620809

Band Servis

K Pasekam 4440
CZz-76001 Zlin

Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

GO

Adresa servisu

Band Servis

Paulinska ul. 22
SK-91701 Trnava

Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

Black & Decker Kézponti
Garancialis-és Markaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thokoly ut 17.
Tel.: 403-2260

Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

INOX Trading and
Manufacturing LLC
Szolnoki ut 27-29.

6000 Kecskemét

Tel.: +36 30 370 7033
e-mail: szerviz@inox.hu

www.inox.hu/

(¢ Dokumentace zarucni opravy

CHD A garancialis javitas dokumentalasa

Przebieg napraw gwarancyjnych

(K> Zaznamy o zarucénych opravach
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Podpis
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SK Cislo Datum nahlasenia | Datum opravy Cislo Popis Peciatka
dodavky objednavky poruchy Podpis
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